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O THIE FBE DN S5 FUOTOS ENSUITE ¢

La prise de vue

LA LOMIERE Lh BORPOFITION

L'objectif
FAIRE DES PHOTOS

“Hn'\

PLUZ SVMPAS

Le matériel
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objectif
FAMIRE DES PHOTOS

Les bases techniques La prise de vue Le post-traitement

= Le rratériel - Letri

. Lepmﬂz]edzl‘eapomlontlsas. vitesse, » - Le cadrage. la perspective et la composition » o g
* Lalumigre

» Los modes de peise de wue (Auto, P v, Te, M) + Limpression'craation de lvres photo

» La balance des blancs
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Les bases techniques

« Le matériel

- Le principe de l'exposition (ISOs, vitesse,
ouverture)

- Les modes de prise de vue (Auto, P, Av, Tv, M)

- La balance des blancs




La prise de vue

- Le cadrage, la perspective et la composition

p

- La lumiere




Le post-traitement

e Le tri
. La retouche

- Limpression/creation de livres photo




Le matériel

- Reflex/compact a objectifs interchangeables
- Compact/bridge
- Smartphone

- LE BOITIER

+ Lavisée "reflex'’ a donné son nom aux reflex
- On voit directement a travers l'objectif

AVTI-FOGUE

« Permet de faire la mise au point

- Peut étre plus ou moins performant suivant le matériel

« Le mieux est de sélectionner manuellerment son collimateur

BAPTEVR
» Remplace la pellicule utilisée avant en argentique
« Plus il est grand, meilleure est la qualité dimage

LES OBIEGTIFS

« Détermine le grossissement de lobjectif
+ Peut étre fixe ou variable suivant les objectifs
« Un facteur x1.5 est a appliquer a la focale sur les reflex APS-C

LHUVERTURE
+ Détermine la quantité de lumiére qui traverse le capteur au
moment du déclenchement (et joue sur la profondeur de champ)
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" . LE BOITIER

- La visée "reflex" a donné son nom aux reflex
- On voit directement a travers l'objectif

AUTO-FOGUS

- Permet de faire la mise au point
» Peut étre plus ou moins performant suivant le matériel
- Le mieux est de sélectionner manuellement son collimateur

CAPTEUR

- Remplace la pellicule utilisée avant en argentique
- Plus il est grand, meilleure est la qualite d'image




Capteur 24X36mm
Plein Format
Reflex haut de gamme

Capteur APS-C (16X24mm)
Reflex Amateur
2 fois plus petit que le plein format

Capteur Micro 4/3 (13X17,3mm)
4 fois plus petit que le plein format

- Capteur 1/2.3“ (6,1X4,6mm) Compact
30 fois plus petit que le plein format

- Capteur 1/4" (3,28X2,46mm) Téléphone portable
100 fois plus petit que le plein format B )




LES OBIEGTIFS

- Détermine le grossissement de 'objectif
- Peut etre fixe ou variable suivant les objectifs
- Un facteur x1.5 est a appllquer ala focale sur les reflex APS-C
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L'OUVERTURE

- Détermine la quantité de lumiere qui traverse le capteur au
moment du déclenchement (et joue sur la profondeur de champ)

PCSRRDRD

f/2 f/2.8 f/a /56 /8 /11 f/16
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APS-C Image Circle




LES OBIEGTIFS

- Détermine le grossissement de 'objectif
- Peut etre fixe ou variable suivant les objectifs
- Un facteur x1.5 est a appllquer ala focale sur les reflex APS-C
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L'OUVERTURE

- Détermine la quantité de lumiere qui traverse le capteur au
moment du déclenchement (et joue sur la profondeur de champ)

PCSRRDRD

f/2 f/2.8 f/a /56 /8 /11 f/16




INVESTIR DANS UN REFLEX 7

Comptez 500€




UN BOITIER ENTREE DE BANME

(NIKON D3200 par ex)




L'OBIEGTIF DU K0T

(NIKON 18-55mm)




UNE FOGALE FIXE EN PLUS

(NIKON 35mm f1.8)




Les notions de base
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+ Serraibiles v zptrura b lumiem
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Lexposition Les modes de prise de vue

Vious navez pas & tout régler, l'appareil est 1a
ol vous sider

- Faire rentrer la bonne quantité de lumiére
jusqu'au capteur

Gous-sxpons

- Dépendra:
- de la scéne photographiée,
+ du résultat recherché,

+ des réglages de l'appareil

Tl a0 a0
T_fh.? =S

Rien exposé Sur-exposd

La balance des blancs

- Chague source de [umiéne & sa propre ternpétature
e coulewr (sobeil, ampaude, flash..)
. Lol s'adk o :

QOuverture

+ Lanitobooes permet de Faire i mise au poant
e "chusiid’ = G s 1168




|némelnt de-idb-& 640-0|SO - Vacommunémentde 30sa 1/
l'appareil

= BRAVIT ADRERIGUE ~ ELEVE
400 800 1600 3200 6400

FLID BE BODSEMOUVENERT IRASE METTRM
= 1/2 1/4 /8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1

FLOV DE BOVSE OV DE MOV

L'exposition

- Faire rentrer la bonne quantité de lumiere
jusqu'au capteur

A Nall .

Sous-exposé Bien exposé Sur-exposé

- Dépendra:
- de la scéne photographiée,
- du resultat recherche,

- des reglages de ['appareil




Ouverture

- Capacité de l'objectif a laisser passer la lumiere
- Va communément de 1.4 a £22

FAIBLE = PROFONDEVUR DE GHAMP -

f1 /14 f/2 /28 f/4 /56 {/8 f/1 fle 22
= OUVERT = - FERME =

GRANDE

# WIVENT 3% DDUER SO LA MROTONPIVE BE GHARH

- Lautofocus permet de faire la mise au point
et de "'choisir'' ce qui sera net




Ouverture

- Capacite de l'objectif a laisser passer la lumiere
» Va communéement de 1.4 a f22

FAIBLE = PROFONDEVR DE GHAMP = CRANPE

f/1 f/14 f/2 /28 f/4 f/56 /8 f/1 fl6 122
= OUVERT = = FERWE =

m : £ WMOVENS DE JOUER SUR LA PROTONDEUR BE GHAWP
{ = Louverture
« La distance de mise au paint
- La focale
Tosss g o Kot ey o fckl
‘ ...\,:. = -
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Lautofocus permet de faire la mise au point
et de "'choisir'’ ce qui sera net







8 MOYENS DE JOUER SUR LA PROFONDEVUR PE GHAMP

- Louverture
- La distance de mise au point
- La focale

Thre_e. ways to affect depth of field (_gﬁtear'a




Three ways to affect depth of field CQ@I

€rg

Changing the aperture

m Changing the focus distance



allows you to throw distracting elements out of focus

Aperture: 1/8 Aperture: 1/22
Focused at 10m Focused at 10m
with room setting with zoom setting
of 70mm of 70mm

\

e
~ Red aveas showhowsmuchof

the scena would be in focus

Lens focused on

Aperture: /2.8 subject at 20m

Focused at 10m with renchefhnBumsosine Camera set toan

zoom setting of P"Omm aperture of £/8
with alens setting
of 70mm

4

Lens focused on subject at Sm
Lens focused on subject at 1m Cameraset toan aperture of {/8
Cameéra sét 10 an aperture of /B with alens setting of TOmm
with a lens settng of 7Omm

Changing the focus distance

£r you are 1o

the subject you're focusing on

eld you will capture on camera

Changing the focal length

The zoom setting. or lens, that you use affects how much

ider the lens (the shorter

of the image looks sharp, The w

the focal length) the more depth of field you capture

Focal length: 2Bmm Focal length: 70mm
Focused at 10m with Focused at 10m with
aperturesatat1/8 aperure set at /8

7
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ﬁ Changing the focus distance

The closer you are to the subject you're focusing on,

the less depth of field you will capture on camera

Changing the focal length

tting. or lens, that you use affects howmuch

The zooms
of the image looks sharp. The wider the lens (the shorter
the focal length) the more depth of field you capture

Focal length: 28mm Focal length: 70mm
Focused at 10m with Focused at 10m with
aperturesat at1/8 aperfure set at1/8

Telephoto effect

The mone you Z00m in on your
subjects, the less depth of field
you'll capture on camera

Focal length: 200mm
Focused at 10m with
aperture set at1/8



Ouverture

- Capacité de l'objectif a laisser passer la lumiere
- Va communément de 1.4 a £22

FAIBLE = PROFONDEVUR DE GHAMP -

f1 /14 f/2 /28 f/4 /56 {/8 f/1 fle 22
= OUVERT = - FERME =

GRANDE

# WIVENT 3% DDUER SO LA MROTONPIVE BE GHARH

- Lautofocus permet de faire la mise au point
et de "'choisir'' ce qui sera net




Vitesse

- Temps d'exposition du capteur a la lumiere
- Va communément de 30sa 1/8000s

FLOU DE BOUBEL/MOUVEMENT IMABE NETTE/MOUVEMENT FIBE

s /2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000

FLOV DE BOVBE OV PE MOVVEMENT 2

Flou de mouvement

Flou de bouge

MmNt/ he crée un flou
Quand la vitesse est trop falble [« 1/focale)

La stabilization lirmite e risque de llou de bouge

Le trépied permet de Leviter

L mauverment du sujet crée un fiou
Cuand la vitesse est trop faible par rapport & la vitesse du sujet




Vitesse

- Temps d'exposition du capteur a la lumiere
- Va communément de 30sa1/8000s

FLOV DE BOVGE/MOVVEMENT IMABE NETTE/MOVVEMENT FIGE
s 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000

FLOU DE BOVBE OV PE MOVVEMENT 2

Flou de mouvement Flou de bougé

Le mouvement/tremblement du photographe créé un flou
Quand la vitesse est trop faible (< 1/focale)
ctahilicat icmiin Ae Flaa Aa bhmnsa

imn limmita la rica



Vitesse

- Temps d'exposition du capteur a la lumiere
- Va communément de 30sa 1/8000s

FLOU DE BOUBEL/MOUVEMENT IMABE NETTE/MOUVEMENT FIBE

s /2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000

FLOV DE BOVBE OV PE MOVVEMENT 2

Flou de mouvement

Flou de bouge

MmNt/ he crée un flou
Quand la vitesse est trop falble [« 1/focale)

La stabilization lirmite e risque de llou de bouge

Le trépied permet de Leviter

L mauverment du sujet crée un fiou
Cuand la vitesse est trop faible par rapport & la vitesse du sujet




Flou de mouvement

Le mouvement du sujet créé un flou
Quand la vitesse est trop faible par rapport a la vitesse du sujet

30s, flou méme si le sujet bouge lentement

APPORTE UN GONTRASTE ENTRE  APPORTE UNE IMPRESSION DE
L'IMMEVUBLE ET LE GIEL MOUVEMENT

1/125, flou car le sujet bouge vite




Flou de bouge

Le mouvement/tremblement du photographe crée un flou
Quand la vitesse est trop faible (< 1/focale)
La stabilisation limite le risque de flou de bougé
Le trépied permet de 'éviter

Tout est flou ici (pas seulement ce qui est en mouvement)



ISOS (sensibilite)

- Sensibilité du capteur a la lumiere

« Va communémentde 100 a 6400ISO
- Limite par l'appareil

EAIBLE = BRUIT NUMERIQUE = ELEVE

100 200 400

800 1600

3200 6400




ID\UJS (sensibilité)

- Sensibilité du capteur a la lumiere
- Vacommunément de 100 a 64001SO
- Limite par l'appareil

FAIBLE = BRVIT NUMERIQUE = BLEVE
100 200 400 800 1600 3200 6400

\ o
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La balance des blancs

- Chaque source de lumiére a sa propre température
de couleur (soleil, ampoule, flash...)

- Loeil s'adapte sans qu'on s'en apercoive mais pas

notre appareil




AWB Presets

3,000-7000K  3,200-7,000K

Auto White The White Balance
Balance (AWB) button onyour
only operates cameragives fast
accuratelyina ACCess oS or
restricted range of morewhite
colour temperatures balance presets

Tungsten
3,200K

N

Thehigher the wattage of
ight bulb, the higher the Photoflood
-

CoRoUr temperature

\l:,

' PR “
White fluorescent
4,000K

Cloudy
6,000K

Shady ?OUOK

Overcast sky
Hazy sky P
9,000K

10,000K

Dﬂflghx‘
Average 5 QDOK- -
midday nv
sunlight v Flash5,900K
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Les modes de prise de vue

Vous n'avez pas a tout régler, l'appareil est la
pour vous aider

Av

On régle 'ouverture (et les 1505} et
l'appareil s'ocoupe du reste

Tv

On regle |a vitesse (et les 1505} et
l'apgarell s'occupe du reste

P

Possibililé {en général] de régler
+ |a balance des blancs,
- les 1SOs

LE PLE WITEREEZANT, LE PLOE PRATIOVE
E7 LE pLog wmLiet

MITEREESANT POVE “ABEUREE™ 1BEAL POUR FIBER LE MDUVERENT

L WMESWRE DF LUMIERE
La maniére dont lappareil va calculer lexposition
estonfigurable

scemE
B B A ]
LAA

L GORBEGTION BEXPOSITION
O peut "comger” L caloul desposition fat
par lapgareil




Auto

Lappareil gere tous les reglages

PEY DINTERET




»

Possibilite (en général) de regler
- la balance des blancs,
. les ISOs

INTERESSANT POUR "ASSURER™



On regle l'ouverture (et les ISOs) et
l'appareil s'occupe du reste

LE PLUS INTERESSANT, LE PLUS PRATIQUE
ET LE PLUS UTILISE




Tv

On regle la vitesse (et les ISOs) et
l'appareil s'occupe du reste

IDEAL POVR FIGER LE MOVUVEMENT



M

On regle l'ouverture, la vitesse (et les
ISOs) l'appareil ne s'occupe de rien

A RESERVER AUX GONPITIONS DE
LUMIERE DIFFICILES



LA MESURE DE LUMIERE

La maniere dont l'appareil va calculer l'exposition
est configurable

0HEE -

LA GORREGTION D'EXPOSITION

On peut "corriger" le calcul d'exposition fait
par l'appareil

2..1..?..1..*2

:,"__-.-_r': LLrLe T 1)
=
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LA MESURE DE LUMIERE

La maniere dont l'appareil va calculer l'exposition
est configurable

0HEE -

LA GORREGTION D'EXPOSITION

On peut "corriger" le calcul d'exposition fait
par l'appareil

2..1..?..1..*2

:,"__-.-_r': LLrLe T 1)
=



La prise de vue

LA LUMIERE

la base de toute photographie

LA GOMPOSITION

cadrage et composition

GADRAGE

Alterner les plans larges, plus serrés ou de détails
Varier les angles de prise de vue

Pour du portrait il faut impérativement éviter l'effet raton-laveur
(typiquernient les ombres créées par le soleil de midi au niveau des yeux d'une personnel

- Preférez la lumiére du lever/coucher de soleil
« En journée, si le ciel est clair, mettez votre sujet 2 lombre
= 5i le ciel est couvert, pas de soudis
« N'hésitez rpa_tséiuurayec le contre-jour

GOMPOSITION

Bien organiser les élements dans l'image notamment en utilisant
la régle des tiers



LA LUMIERE

la base de toute photographie

Pour du portrait il faut impérativement eviter l'effet raton-laveur
(typiguement les ombres créees par le soleil de midi au niveau des yeux d'une personne)

- Preférez la lumiere du lever/coucher de soleil
- En journée, si le ciel est clair, mettez votre sujet a l'ombre
- Si le ciel est couvert, pas de soucis
+ N'hésitez pas a jouer avec le contre-jour

%8 UEN‘ L BIEN MIEVX 0

1, |
I

A l'ombre (open shadow) En contre-jour

Soleil direct




PAS BIEN ¢

Soleil direct



LA LUMIERE

la base de toute photographie

Pour du portrait il faut impérativement eviter l'effet raton-laveur
(typiguement les ombres créees par le soleil de midi au niveau des yeux d'une personne)

- Preférez la lumiere du lever/coucher de soleil
- En journée, si le ciel est clair, mettez votre sujet a l'ombre
- Si le ciel est couvert, pas de soucis
+ N'hésitez pas a jouer avec le contre-jour

%8 UEN‘ L BIEN MIEVX 0

1, |
I

A l'ombre (open shadow) En contre-jour

Soleil direct




ourneée, si le ciel est clair, mettez votre sujet a lombre
- Si le ciel est couvert, pas de soucis
- N'hésitez pas a jouer avec le contre-jour

BIEN MIEUX 1

e 1 | (
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!
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A l'ombre (open shadow) En contre-jour



LA GOMPOSITION

cadrage et composition

CAPRAGE

Alterner les plans larges, plus serrés ou de détails
Varier les angles de prise de vue

) Fi ‘ [11 .
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. il ‘ %7 F T o
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Bien organiser les éléements dans l'image notamment en utilisant
la regle des tiers




Alterner les plans larges, plus
Varier les angles de |




prise de vue
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LA GOMPOSITION

cadrage et composition

CAPRAGE

Alterner les plans larges, plus serrés ou de détails
Varier les angles de prise de vue

) Fi ‘ [11 .
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Bien organiser les éléements dans l'image notamment en utilisant
la regle des tiers




la regle des tiers




Le post-traitement

0V "QUE FAIRE DE SES PHOTOS ENSUITE 27

Organiser

Imprimer
BTOBRER Retou Che r Imprimer ses photos 10x15
mmrllﬁpar::;:;rm P Rattraper vos photes ratées mals intéressantes
Sauvegardez vos photos régulierement pour toujours.
Isamundmlk:n:asdzpmu!

e wtilsant un second

dtsgue

Imprirmer un livre photo a chaque grand
évenement et/ou une fois par an
et be logichel Shymoback par el W ot be st 204 pour n ivte de 20 papes par e
TRIER
Supprimez les photos ratées, en doublon, sans intéret
Fen wntlhuars be Lopheie] P paies

Irrwrner ses photos au format

P 1 pour 03756 photo)

Pour cela, il est conseillé d'utiliser le format "RNN"
qui laisse plus de latitude (BdB notamment)




Organiser

STOGKER

Stockez vos photos par "événement" pour
mieux les retrouver

Sauvegardez vos photos regulierement pour toujours
les avoir en double en cas de probleme

(en utilisant un second disque dur et le logiciel Syncback par ex)

TRIER

Supprimez les photos ratées, en doublon, sans intéret

(en utilisant le logiciel Picasa par ex)




Retoucher

Rattraper vos photos ratées mais intéressantes
"Sublimer'' vos photos

(en utilisant les logiciels Picasa ou Lightroom par ex)

AVYANT APRES AVAYT  APRES
Pour cela, il est conseillé d'utiliser le format ""RAW"
qui laisse plus de latitude (BdB notamment)

O O




' Rattraper vos photos ratees mais i
"Sublimer'' vos phot

AVANT APRES

Pour cela, il est conseille d'utiliser le
qui laisse plus de latitude (BdB n




AVANT  APRES




Retoucher

Rattraper vos photos ratées mais intéressantes
"Sublimer'' vos photos

(en utilisant les logiciels Picasa ou Lightroom par ex)

AVYANT APRES AVAYT  APRES
Pour cela, il est conseillé d'utiliser le format ""RAW"
qui laisse plus de latitude (BdB notamment)

O O




Imprimer

Imprimer ses photos 10x15

(sur le site www.photoweb.fr pour 0.18<€ la photo par ex)

Imprimer un livre photo a chaque grand
evenement et/ou une fois par an

(sur le site www.blurb.com 20€ pour un livre de 20 pages par ex)

Imprimer ses photos au format "polaroid”

(sur le site www.pixpopuli.com par ex pour 0.375<€ la photo)



Les notions de base

Le post-traitement
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La prise de vue

LA LOMIERE Lh BORPOFITION

L'objectif
FAIRE DES PHOTOS

“Hn'\

PLUZ SVMPAS

Le matériel

« Reflesfoorpst & objectifs interchangeables
« Compact/bridge
+ Smartphone
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